
ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLYOK

 4-400 literes kivitelig (lakóépületekhez és kisebb 

+ Cserélhető membrános tartályok 100-1000 literig 

+ Használati és ivóvíz tartály 5-35 literes kivitelig

 középületekhez)

+ Szivattyúhoz kapcsolható hidrofor tartályok

+ Rögzített membránnal ellátott tágulási tartályok 

+ Tartozékok (tágulási tartály csatlakozó)

+ Szolár tágulási tartályok 



VPC

Kód

Kód

Liter

Liter

Víz
csatlakozás

(R)

Víz
csatlakozás

(R)

Max.
üzemi nyomás

(bar)

Max.
üzemi nyomás

(bar)

Előtöltési
nyomás

(bar)

Előtöltési
nyomás

(bar)

Csomagolási
mennyiség

(doboz/raklap)

Csomagolási
mennyiség

(doboz/raklap)

Átmérő
(D)mm

Átmérő
(D)mm

Magasság
(H) mm

Magasság
(H) mm

VPC-A 6 6 324 103 3/4” 3 1 4 • 72

VPC-A 8 8 324 130 3/4” 3 1 3 • 56

VPC-A 10 10 324 140 3/4” 3 1 3 • 56

VPC-A 12 12 324 170 3/4” 3 1 3 • 40

VPC-B 7 7 387 90 3/8” 3 1 5 • 60

VPC-B 8 8 387 100 3/8” 3 1 5 • 60

VPC-B 10 10 387 110 3/8” 3 1 5 • 54

VPC-B 12 12 387 140 3/4” 3 1 5 • 42

VPC-B 14 14 387 150 3/4” 3 1 3 • 36

VPC-B 18 18 387 200 3/4” 3 1 1 • 30

VPC-N 6 6 492x203 105 3/4” 3 1 1 • 80

VPC-N 7,5 7,5 492x203 118 3/4” 3 1 1 • 72

VPC-N 10 10 492x203 150 3/4” 3 1 1 • 56

VPC-N12 12 492x203 170 3/4” 3 1 1 • 48

tartályok
fali kazánokhoz

+ Lapos kivitel

+ Mindegyik tartály szabadalmaztatott

Kód

o
+ Max. üzemi hőmérséklet: 90 C
+ Szín - piros

Liter
Víz

csatlakozás
(R)

Max.
üzemi nyomás

(bar)

Előtöltési
nyomás

(bar)

Csomagolási
mennyiség

(doboz/raklap)
L x I Magasság

(H) mm

A GITRAL S.A. Franciaország vezető hidrofor és tágulási tartály gyártója több, mint 40 éve foglalkozik hidrofor és tágulási 

tartályok előállításával. A hidrofor tartályok higiéniai és egyéb felhasználási területre szánt elsősorban melegvíz-tároló 

tartályok táguló térfogatának a felvételére, illetve ivó- vagy technológiai vízhálózatok nyomástartására szolgálnak. 

A tágulási tartályok pedig a központi fűtési rendszerbe kötve a táguló térfogat felvételét biztosítják. 



MB tartályok
zárt fűtési rendszerekhez

+ Láb nélküli, lábbal illetve talppal ellátott kivitelben

+ Rögzített membrános kivitel    

+ A fűtési víz adalékanyagaival szemben ellenálló elasztomer membránnal   

+ Ellenálló porfestékkel piros színre festett kivitel
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MB12

MB8

MB4

12 334 267 3/4” 1,5 3

MB18 18 299 317 3/4” 1,5 3

MB25 25 341 317 3/4” 1,5 3

MB35S 35 478 368 3/4” 1,5 3

MB35

MB50

35 521 368 3/4” 1,5 3
LÁBBAL

50 557 418 3/4” 1,5 3

MB80
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MB250

80 608 450 3/4” 1,5 6
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MB150 150 897 500 3/4” 2 6

MB200 200 812 600 3/4” 2,5 6
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250 957 630 3/4” 2,5 6

MB300 300 1105 630 3/4” 2,5 6

MB400 400 1450 630 3/4” 2,5 6

MB500 500 1340 750 1” 2,5 6

MB600 600 1555 750 1” 2,5 6

MB700 700 1755 750 1” 2,5 6

MB800 800 1855 750 1” 2,5 6

MB900 900 2105 750 1” 2,5 6

4-35 literes kivitel 35-50 literes kivitel 80-200 literes kivitel 250-900 literes kivitel

Liter
Víz

csatlakozás
(R)

Max.
üzemi nyomás

(bar)

Előtöltési
nyomás

(bar)

Átmérő
(D)mm

Magasság
(H) mm

+ Üzemi hőmérséklet: Tmin: -10°C Tmax: +99°C + Szín - piros



V

V

tartályok

tartályok

függőleges, lábakkal ellátott kivitel

ivóvízhez

A

VVEF25 SF

VVEF12

VVEF8

25

12

8

355

316

342

362

270

199

1”

3/4”

3/4”

8

10

10

VVEF25 25 411 270 1” 10

VVEF50 50 790 175 380 1” 10

VVEF80 80 850 175 380 1” 10

VVEF100 100 930 153 450 1” 10

VVEF100R 100 949 153 450 1” 10

VVEF200 200 1285 210 550 1 1/2” 10

VVEF300 300 1415 188 630 1 1/2” 10

VVEF500 500 1610 188 750 1 1/2” 10

VVEF750 750 2125 150 750 1 1/2” 8

VVEF1000 1000 2150 120 850 1 1/2” 6 

50-1000 literes kivitel

\

Kód Liter H(mm) H1(mm)
Víz

csatlakozás
(R)

Max.
üzemi nyomás

(bar)

+ Max. üzemi nyomás: 6-8-10 bar + Előtöltési nyomás: 1,5-2,5 bar + Üzemi hőmérséklet: -10°C/+99°C
+ Szín - piros

+ Könnyedén cserélhető membrán

+ Vízszintes és függőleges kivitelben, a vízszintes tartályok szivattyú 

   rögzítésre alkalmas kivitelűek   

+ Az acél korrózióvédelme biztosított, mert a víz csak a membránnal 

   érintkezik 

VHEF25 25 290 411 1” 10

VHEF50 50 410 610 1” 10

VHEF60 50 410 610 1” 10

VHEF80 80 480 690 1” 10

VHEF100 100 480 780 1” 10

VHEF200 200 580 1075 1 1/2” 10

VHEF300 300 660 1230 1 1/2” 10

25-300 literes kivitel

VVEF 25 SF

25 literes kivitelek

VVEF 25 

Kód Liter
H

(mm)
Átmérő
(mm)

L
(mm)

Vízcsat-
lakozás

(R)



GITRALINOX

GITRALINOX

szaniter

szaniter

tartályok

tartályok

+ Rozsdamentes acél kivitel

+ Hosszú élettartam

+ Az AB0.16 hálózati vízütések ellen használható   

+ Cserélhető (VH,VV) vagy fix membrános (AB) kivitel

+ Max üzemi nyomás: 10 bar + Előtöltési nyomás: 15 bar + Üzemi hőmérséklet: -10°C/+99°C

+ Szín: szürke

 

 

A (mm)H (mm) L (mm)

FEKVŐ TARTÁLY - SZIVATTYÚTARTÓVAL

ÁLLÓ KIVITEL

VHEF IS 25 25 290 485 268 1”

VHEF IS 60 60 410 688 380 1”

VHEF IS 100 100 480 778 450 1”

VVEF IS 25 25 485 - 268 1”

VVEF IS 60 60 880 170 380 1”

VVEF IS 100  100 930 153 450 1”

-

  

Max. üzemi
nyomás (bar)  

Előtöltési nyomás
(bar)  

AB 0.16 0,16 82 72 1/2” 15 3,5

AB 0.5 INOX 0,5 94 119 1/2” 10 3,5

AB 1 INOX 1 116 155 1/2” 10 3,5

AB 2 INOX 2 140 196 1/2” 10 3,5

AB 8 INOX 8 198 275 3/4” 10 2,5

AB 12 INOX 12 270 270 3/4” 10 2,5

AB 18 INOX 18 270 349 1” 10 2,5

Kód

Kód

Liter

Liter
H 

magasság
(mm)

Víz-
csatlakozás

Víz-
csatlakozás

A (mm)



+ Piros színű kivitel + Max üzemi nyomás: 10 bar + Üzemi hőmérséklet: -10°C/+130°C

+ Előtöltési nyomás: 2,5 bar  + Gumimembrán: speciális szolár felhasználásra alkalmas kivitel

GITRASUN szolár
tartályok

 

 

G5 SUN 5 318 160 3/4”

G8 SUN 8 330 200 3/4”

G12 SUN 12 314 270 3/4”

G18 SUN 18 400 270 3/4”

G25 SUN 25 440 300 3/4”

G35 SUN 35 387 380 3/4”

G50 SUN 50 525 380 3/4”

G80 SUN 80 628 450 1”

G105 SUN 105 685 500 1”

G150 SUN 150 917 500 1”

G200 SUN 200 832 600 1”

G250 SUN 250 977 630 1”

G300 SUN 300 1125 630 1”

G400 SUN 400 1470 630 1”

G500 SUN 500 1360 750 1”

G600 SUN 600 1575 750 1”

G5 SUN ADD 5 270 160 n.2 x 3/4”

G8 SUN ADD 8 280 200 n.2 x 3/4”

G12 SUN ADD 12 270 270 n.2 x 3/4”

G18 SUN ADD 18 350 270 n.2 x 3/4”
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35-50 literes kivitel

80=>600 literes kivitel

+ Rögzített membránnal ellátott kivitelben

+ Hegesztett tartálytest: 10 bar-ig használható kivitel   

+ Magas hőmérsékletnek, fagyállóknak ellenálló membrán

Kód

Kód

Liter

Liter

H magasság
(mm)

H magasság
(mm)

D Átmérő
(mm)

D Átmérő
(mm)

Vízcsatlakozás

Vízcsatlakozás

GITRASOLAR szolár
tartályok

G8SOLAR 8 342 199 3/4”G

G12SOLAR 12 316 270 3/4”G

G18SOLAR 18 407 270 3/4”G

G24SOLAR 24 481 270 3/4”G

+ Cserélhető membránnal ellátott kivitelben

+ Hegesztett tartálytest, könnyen csatlakoztatható kivitel

Kód Liter
H magasság

(mm)
D Átmérő

(mm)
Vízcsatlakozás

+ Max. üzemi nyomás: 8 bar

+ Előtöltési nyomás: 2 bar

+ Üzemi hőmérséklet: - 10°C/+99°C

+ Membrán: szolár alkalmazásra kifejlesztett gumi

+ Szín: fehér



HYDROBLUE tartályok
használati vízre

+ Hideg/meleg ivóvízre történő felhasználásra alkalmas

+ Belül is festett kivitel  

+ Nincs közvetlen kapcsolat az acél és a víz között

+ Belülről festett vízcsatlakozás

160 3

HYB8

HYB5

200 3

HYB12 270 2

HYB18 270 2

HYB25 300 2

HYB35 380 2

HYB50 V 380 2

HYB50 H 380 2

HYB80 450 2

HYB105 500 2

HYB150 500 2

HYB200 600 2

HYB250 630 2

HYB300 630 2

HYB400 630 2

HYB500 750 2

HYB600

320
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HYB50HHYB50V = > HYB600HYB5 = > HYB35

+ Max. üzemi nyomás: 10 bar + Előtöltési nyomás: 2-3 bar + Üzemi hőmérséklet: -10°C/+99°C
+ Membrán anyaga: Ivóvízhez - Butyl + Szín - kék

Kód
H magasság

(mm)
Átmérő
(mm)

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1”

1”

1”

1”

1”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

Vízcsat-
lakozás

Előtöltési 

nyomás 

(bar)

GITRAL HYB-35 használati- és ivóvíz tartály 35l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-05 használati- és ivóvíz tartály 5l, 3/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-12 használati- és ivóvíz tartály 12l, 3/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-25 használati- és ivóvíz tartály 24l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-50 használati- és ivóvíz tartály, álló, 50l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-50 használati- és ivóvíz tartály, fekvő,50l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-80 használati- és ivóvíz tartály 80l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-08 használati- és ivóvíz tartály 8l, 3/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-18 használati- és ivóvíz tartály 18l, 3/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-105 használati- és ivóvíz tartály 105l, 5/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-150 használati- és ivóvíz tartály 150l, 5/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-200 használati- és ivóvíz tartály 200l, 5/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-250 használati- és ivóvíz tartály 250l, 5/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-500 használati- és ivóvíz tartály, fix membrános,10bar,5/4",500l

GITRAL HYB-600 használati- és ivóvíz tartály 600l, 5/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-300 használati- és ivóvíz tartály 300l, 5/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL HYB-400 használati- és ivóvíz tartály 400l, 5/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL tágulási tartályok (G-GS, GBH, GBV, HYB)
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Víz - Gáz - Fűtés - Hűtés Szakáruházak

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss 
információval rendelkezzen a termékekről. 

gepesz.hu

· A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 99°C-ot nem haladhatja meg.

· A tisztítási, ill. fertőtlenítési utasítást (a fertőtlenítő anyaga nincs meghatározva) a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell 
hoznia! A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) 
Kormányrendelet, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben leírtak a mérvadóak.

· A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott 
elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

· A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel, vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt 
háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.

· Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.

+ Cserélhető membránnal ellátott kivitelben +  Nincs közvetlen kapcsolat az acél és a víz között   

+ A hidrofor tartályok a nyomásváltozás szabályozásával növelik a szivattyúk élettartamát

GITRALBLUE tartályok
álló és fekvő kivitelben

GBH 24

GBH 60

GBH 80

GBH 100

GBH 120

GBH 300

GBV 24

GBV 60

GBV 80 V

GBV 80 H

GBV 100 

GBV 120 V

GBV 120 H
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+  Max. üzemi nyomás: GB24-100: 10 bar / GB120-GB500: 8 bar +  Előtöltési nyomás: 1.5 bar 
+  Üzemi hőmérséklet: -10°C/ +99°C +  Ivóvízre alkalmas EPDM membrán +  Szín: kék  

G-GS-MULTI
+ Cserélhető membránnal ellátott kivitelben

+ Nincs közvetlen kapcsolat az acél és a víz között  

+ Ivóvízre alkalmas EPDM membrán

310 270

411 270

485 270

Kód Név

Név

H
magasság

(mm)

D
átmérő
(mm)

+ Max. üzemi nyomás: 10     bar + Előtöltési nyomás: 2,5 bar + Üzemi hőmérséklet: -10°C/+99°C + Membrán: fűtés,  

szolár,  ivóvíz alkalmazásokra  + Szín: fehér + 12-19-24 liter

G-GS12

G-GS19

G-GS24 ø

H

R

øD

GITRAL G-GS V ST EP MULTI tágulási tartály, 10bar, 3/4", 12l

GITRAL G-GS V ST EP MULTI tágulási tartály, 10bar, 3/4", 19l

GITRAL G-GS V ST EP MULTI tágulási tartály, 10bar, 3/4", 24l

GITRAL GBH-24 hidrofor tartály, kék, fekvő, 24l, 3/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBH-60 hidrofor tartály, kék, fekvő, 60l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBH-80 hidrofor tartály, kék, fekvő, 80l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBH-100 hidrofor tartály, kék, fekvő, 100l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBH-120 hidrofor tartály, kék, fekvő, 120l, 1", 8bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBH-300 hidrofor tartály, kék, fekvő, 300l, 1", 8bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBV-24 hidrofor tartály, kék, álló, 24l, 3/4", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBV-60 hidrofor tartály, kék, álló, 60l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBV-80 hidrofor tartály, kék, álló, 80l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBV-80 hidrofor tartály, kék, fekvő, 80l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBV-100 hidrofor tartály, kék, álló, 100l, 1", 10bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBV-120 hidrofor tartály, kék, álló, 120l, 1", 8bar, -10°C...+99°C

GITRAL GBV-120 hidrofor tartály, kék, fekvő, 120l, 1", 8bar, -10°C...+99°C
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