
MC1+ Protector 
 

A kimagasló hatékonyságú MC1 + Protector megakadályozza 

a fűtés- és hűtésrendszerekben lezajló fémkorróziós 

folyamatokat és a vízkőképződést, ezáltal hozzájárul a rendszer 

 energiahatékony működéséhez és hosszabb élettartamához. 

Termékjellemzők: 

• Véd a fémkorrózió és a vízkőkiválás ellen 

• Fenntartja a fűtési- és hűtési rendszerek hatékonyságát 

• Öt különböző korróziógátló hatással rendelkezik az összes, a rendszerben használt 
fém védelmének érdekében 

• Kiemelkedő hatékonyságú összetétel az szénacél védelméhez, ezáltal megakadályozza 
a különféle vasoxidok (pl magnetit) kialakulását. 

• Alkalmas háztartási és ipari fűtési és hűtési rendszerekhez 

• Pufferjei hőátadó közeg pH-ját a semleges tartományban tartják, meggátolja a fűtőkö-
zeg pH változását (pl lúgosodását). 

• Az MC1 + gyártását folyamatosan minőségellenőrzés alatt tartják, hatékonyságát az 
UKAS szabványoknak megfelelően ellenőrzik 

• Segít csökkenteni az energiafelhasználást és a karbantartási költségeket 

• Csökkenti a rendszerekben a gázképződést 

• Kompatibilis az összes ADEY vegyi anyaggal 

• Adagolás: a rendszer térfogatának 0,4%-a vagy ennél nagyobb koncentrációban 

• Gyorsteszt a koncentráció ellenőrzéshez 

• Elérhető kiszerelések: 500ml, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 200 liter, 1000 liter 

Műszaki adatok: 

Fizikai és kémiai tulajdonságok 

• Megjelenés: folyékony 

• Szín: sárga 

• Szag: enyhe 

• Oldhatóság: vízben oldódik 

• pH (koncentrált oldat): 8 

• Sűrűség: 1,12 - 1,16 g / cm3 

 

Környezeti besorolás: 

• Nem veszélyes 

• Nem mérgező 

• Biológiailag lebomló 

Minőség:  

• EN 9001 és ISO 14001 minőségbiztosí-

tási rendszereknek megfelelően 



 

 A védelem fenntartása érdekében javasoljuk az Adey MC1+ korróziógátló koncentrációjá-

nak évenkénti ellenőrzését.  

A korróziógátlók adagolása előtt javasolt a rendszerek alapos vegyszeres kitisztítása, vala-

mint hatékony mágneses iszapleválasztók beépítése.   

 

Az Adey MC1+ korróziógátló adalék nincs veszélyességi osztályba besorolva, de mint min-

den vegyszert, tartsa elzárva gyerekek elől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fűtés– és hűtésrendszerek legjobb védelme 

 

 

Bővebb információ:  Paller Tamás, 06 70 213 48 55, tamas.paller@adey.com 

 


