
STATIKUS SZABÁLYZÓSZELEP, KOMPAKT

KIVITEL R206B-1

Leírás:

A szabályzó használata elengedhetetlen az energia 

megtakarításhoz a hidraulikus rendszerekben. A R206B-1 

statikus szabályzó szelep, lehetővé teszi az áramlási 

sebesség fokozatos, precíz beszabályzását.

Műszaki adatok:

 Hőmérséklettartomány: 5÷110 °C

 Maximális üzemi nyomás: 25 bar (2500 kPa)

Anyagok:

 Szeleptest: réz UNI EN 12165 - CW617N

 Kézikerék: ABS, fehér

Alkatrészek:

A. Kézikerék

B. 1/4" B csatlakozás kapilláris nyomáskülönbség szabályzóhoz

C. Előbeállítási skála 0÷100 % (25 pozíció)

D. Levehető kupak (nyitási lehetőség korlátozásá-nak 

elvégzéséhez

E. Rögzítőcsavar (korlátozza  a nyitás lehetőségét a kívánt 

értékre

Főbb jellemzők:

 Csatlakoztatható kapilláris nyomáskülönbség sza-

bályzóhoz (R206C): 1/4" B ISO 228

 Záró funkció

 Előbeállítási lehetőség

Telepítés:

 A szelepet úgy kell telepíteni, hogy szabadon hozzá 

lehessen férni a csőhöz és a kézikerékhez.

 A szelepnek és a csőnek azonos névleges átmérőjű-

nek kell lenni.

 Az R206B szelep telepítése előtt mossa át a rend-

szert.

 A szelep lehetséges szennyeződésekkel  szembeni 

védelme érdekében szereljen a szelep elé egy szű-

rőt.

 Be kell tartani az áramlási irányt, ami a szeleptesten 

jelőlve van.

 A szelepet be lehet szerelni vízszintes és függőleges 

csőszakaszba is.

Előbeállítás diagram:
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