








  kerámia bevonatos zománcozott tároló 
garantálja a korrózió

  elleni védelmet
 sima, zománcozott felületű hőcserélők
 poliuretán habszigetelés (CFC mentes) 

garantálja a minimális hőveszteséget
 ABS külső köpeny
 magnézium anód védi a tároló belső 

felületét a korróziótól
 elektromos fűtőpatron csatlakoztatási 

lehetőség (opciós tartozék)

UBVT 500
DC

UBVT 200
DC

UBVT 400
DC

UBVT 300
DC

TECHNIKAI ADATOK

Szolár (alsó) hőcserélő adatai

Maximum működési hőmérséklet °C 110 110 110 110

Maximum működési nyomás bar 10 10 10 10

Hőcserélő űrtartalma liter 7,7 10,6 12,7 17
2Hőcserélő felület m  1,2 1,5 1,8 2,5

3Nyomásveszteség 1m /óra kPa 1,7 2 2,3 2,9

Tartalék (felső) hőcserélő adatai

Maximum működési hőmérséklet °C 95 95 95 95

Maximum működési nyomás bar 10 10 10 10

Hőcserélő űrtartalma liter 5,1 6,8 6,8 6,8
2Hőcserélő felület m  0,76 1 1 1

3Nyomásveszteség 2m /óra kPa 4 5 5 5

HMV tároló adatai

Maximum működési hőmérséklet °C 95 95 95 95

Maximum működési nyomás bar 10 10 10 10

Tároló űrtartalma  liter 200 300 395 500

Anódok száma darab 1 2 2 2

Tömeg kg 106 128 159 186

Tömegáram (T=35°C) liter/óra 590 790 790 790

Hőveszteség 65°C kWh/24 óra 1,8 2,2 2,6 3,0

Termék Cikkszám
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1.    HMV kifolyó G1
2.    Cirkulációs csonk G3/4
3.    Hőcserélő be G1
4.    Felső érzékelő
5.    Hőcserélő ki
6.    Hidegvíz be
         +leeresztő csonk G1

7.    Szolár hőcserélő be G3/4
8.    Szolár hőcserélő ki G3/4
9.    Alső érzékelő (szolár)
10.  Elektromos fűtőpatron helye
11.  Magnézium anód
12.  Hőmérő
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A BAXI egyedüli a fűtéstechnikai piacon, aki mindhárom tanusítvánnyal rendelkezik.

gepesz.huVíz - Gáz - Fűtés Szakáruház

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket 
gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de 
még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!
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