
Műszaki adatok:

■ Anyaga horganyzott acél

■ Súly csőtekercs nélkül kb 15 kg

FixTrend Tech csőtekercselő állvány

JELLEMZŐK:

      gyorsan lefektethetők. A vezetőszem, a tartókarokon lévő rugók, valamint a keresztkarok meg- 

könnyítik a letekerést, és segítenek elkerülni a fűtéscső véletlen leugrását a tekercselőszerkezetről

 ■ A csőfektetést egy ember is elvégezheti legfeljebb 600 m csőtekercs-hosszig

 ■ A FixTrend Tech csőtekercselő állvány Fixtrend és Multipert csövek lecsévéléséhez használható 

segédeszköz 25 mm-es cső átmérőig

 ■ A Fixtrend Tech tekercselőszerkezettel a padlófűtés csövek az építés helyszínén könnyen és 

 ■ Összehajtható, szétszedhető, 4-karos stabilizáló karral, maximális teherbírása 110 kg 
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LEÍRÁS                                                                            
Lábak szélessége
Csőtekercs belső átmérő
Csőtekercs magasság
Teljes magasság
Csőtekercs belső átmérő/állítható
Csővezető szem magasság

1230
1260
600
970

300-700
500

mmMÉRETEK:

FixTrend Tech letekercselő
állvány, padlófűtéscsőhöz
Cikkszám: FOM_8300

MÉRETEK:

â



● 1db 32-os kalibráló/sorjázó

● 1db 26-os kalibráló/sorjázó

● 1db 20-as kalibráló/sorjázó

A szett tartalma:

● 1db bélelt tartó doboz

● 1db 16-os kalibráló/sorjázó 

● 1db kalibráló markolat

■  Gépi használat esetén: Max. 500 fordulat/perc

Tökéletes csővég minden helyzetben!

■  Védő hüvely: a hosszú élettartam az eloxált alumínium köpenynek köszönhető

■  A gyorskalibráló csavarbehajtó gépbe is fogható a munka meggyorsítása érdekében

■  A gyorskalibrálók szettben elérhetőek, kézi fogantyúval, erős, strapabíró dobozban

■  Kalibráló fejek mérete: 16x2, 20x2, 26x3 ,32x3

■  Az acél pengék kialakítják a csővégen a szükséges kúposságot, így a cső akadálytalanul siklik az 

idomra és nem sérti meg a tömítőgyűrűt

FixTrend csőkalibráló és sorjázó szerszám

FixTrend csőkalibráló szett, műanyag táskában
(16-20-26-32 + kar/fogantyú)       Cikkszám: BOI_KIT-Box

FixTrend csőkalibráló és sorjázó, ötrétegű csőhöz,
kézi, 16-20-26mm Cikkszám: BOI_CA3V0132

FixTrend csőkalibráló és sorjázó, ötrétegű csőhöz,
kézi, T-fogantyúval, 16-32mm
Cikkszám: BOI_16-20-26-32

FixTrend csőkalibráló és sorjázó, ötrétegű csőhöz,
kézi, T-fogantyúval, racsnis, 40-63mm
Cikkszám: BOI_40-50-63-RH

FixTrend csőkalibráló és sorjázó, ötrétegű csőhöz,
kézi, T-fogantyúval, 16-26mm
Cikkszám: BOI_16-20-26
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Víz - Gáz - Fűtés - Hűtés Szakáruházak

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket 
gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de 
még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!

gepesz.hu

fixtrend.hu
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