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TEU ESÍTM ÉNYNYI LATKOZAT

Nyilatkozat sorszáma: ATL2-TNY-20150625

Termékcsoport azonosítója: ATL-Atlantic

Terméktípus azonosítója: O’pro, O’pro -i-, 10 I; 50 I; 80 I; 100 I; 120 I

Termék rendeltetése: elektromos, tá rolós vízmelegítő

SZIDO KFT.

Gyártó neve és címe:

Termék importőre, forgalmazója:

SAS Atlantic International
58, avenue du general Leclerc,
92340 Bourg La Reine
Franciaország

SZIDO KFT.
2700 Cegléd, Külső-Kátai Út 35/A.

A Szido Kft. kijelenti, hogy az általa forgalmazott ATL-Atlantic O’pro és O’pro + elektromos, tárolós
vízmelegítők megfelelnek a következő előírásoknak és rendelkeznek a következő tanúsítványokkal:
2006/95/CE (alacsony feszültségű egységek): NF EN 60335.1, NF EN 60335.2.21. 2004/108/CE
(elektromágneses kompatibilitás): NF EN 55 014-1, NF EN 55 014-2, NF EN 61 000-3-2, NF EN 61
000-3-3. Iso 9001:2008 EGO8/2087.

Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi.

Termékre vonatkozó teljesítményadatok:
O~pro

Típus felsős alsás
Űrtartalom 1OL 1OL
Teljesítmény 1500W 1500W

Fesziiltség 230V 230V
Védettség IP25 1P24
Üzemi nyomás 8 bár 8 bár
Energiafelhasználás
(kWh/24h &~C~nál) 0,48 0,63
Felfűtési idő 60~C-náI
(&=90C) 24p 19p

Opro+
Típus OS0WMAPE OSOWMAPE 100WMAPE 12OWMAPE

Űrtartalom 50 L 80 L 100 L 120 L

Teljesítmény 1500W 1500W 1500W 1500W

Feszültség 230V 230V 230V 230V
Védettség 1P24 1P24 1P24 1P24
Üzemi nyomás 8 bár 8 bár 8 bár 8 bár
Energiafelhasználás
(kWh/24h 6~C-nál) 0,95 1,40 1,85 2,15
Felfűtési időőo’C-nál
(é1=5O~C) ló 18p 2ó20p 2ó48p 3ó 33p

Nyilatkozat: A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban megadott
teljesítmény értékeknek. A Jelen Teljesítménynyilatkozat a gyártó által szolgáltatott
dokumentumok alapján készült el és érvényes a termék forgalmazásának befeJezéséig.
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