
 

 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
 
Nyilatkozat sorszáma: UND-MU-TNY-20191009-1 
 
Termékcsoport azonosítója: UND 
Terméktípus azonosítója: UNIDELTA Multipert PE-RT/EVOH/PE-RT oxigéndiffúzió mentes 
padlófűtéscső, 16x2mm, 20x2mm 
A MSZ EN ISO 22391 szabványnak megfelelő PE-RT több rétegű csövek fűtesi 
hálózatokban alkalmazhatóak a következők. szerint: 
Padlófűtés illetve alacsony hőmérsékletű fűtés 4. osztály max. 70°C  
8 bar (16x2mm) max. 70°C —6 bar (20x2mm) 
Gyártó neve és címe:  UNIDELTA S.p.A. 
   Via Capparola Sotto 
   4-25078 Vestone (BS) 
   Italy  

 
Termék importőre, forgalmazója:  SZIDO KFT. 
     2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A. 
 
A Szido Kft. kijelenti, hogy az általa forgalmazott UNIDELTA Multipert PE-RT/EVOH/PE-RT 
oxigéndiffúzió mentes padlófűtéscső, 16x2mm, 20x2mm termékek megfelelnek az EN ISO 22391-2 
és az UNI EN ISO 9001:2015 hatályban lévő előírásainak. 
 
Termékre vonatkozó teljesítményadatok: 

 

 
 
Nyilatkozat:  
A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény 
értékeknek. A jelen Teljesítménynyilatkozat a gyártó által szolgáltatott dokumentumok alapján 
készült el és érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig. 
 
 
 
 

                                                   
 
Cegléd, 2019.10.09.                              
        

 


